
Cartuccia a dischi ceramici versione aperta 

Diametro 35 mm 

Modello K-35OP 

 

DATI TECNICI CERAMICA: 

 

Materiale:     AL2O3 

Rugositá superficiale Ra:   0.3 µm 

Area di contatto superficiale:  50-80% 
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Portata

Acqua caldaAcqua fredda 11.2ϲ

Angolo di miscelazione
Angolo di confort

CURVE DI MISCELAZIONE 

Rubinetto di prova, con resistenza „C” 

Pressione dell’acqua: 3 bar 

¶ Il movimento rotativo regola la temperatura e 

l’acqua esce dai lati della cartuccia. 

¶ Il movimento di apertura regola la portata. 

¶ La cartuccia ha due possibili regolazioni per il 

risparmio energetico: 

La funcione ECO dá la possibilitá di risparmiare il 

consumo di acqua mentre l’anello HWS permette 

di regolare la temperatura massima dell’acqua. 

 

DATI TECNICI CARTUCCIA: 

 

Angolo di apertura:   25° 

Angolo di miscelazione:   90° 

Pressione massima dell’acqua:  35 bar 

Temperatura massima:   90°C 

Coppia di serraggio ghiera:  12-13 Nm 

Prove di tenuta sotto pressione: 

 Ad aria:  6,0 bar 

 Ad acqua:  35,0 bar 

Prove di portata: 

(3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN 817) 

 26.6 l/min senza resistenza 

 21.4 l/min con resistenza „D” 

 19.5 l/min con resistenza „C” 

Prove di durata: 

 EN 817   70 000 cicli 

 ASME A 112.18.1M 500 000 cicli 

CURVE DI PORTATA 
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